
 

CONEXÕES CURVAS 

 Conexões de aço carbono forjado, sem costura, ASTM A 234 GR. WPB; dimensões conforme ANSI B 16.9; 

com extremidades chanfradas para solda de topo (BW). 

 Curvas de 45º, 90º e 180º – raio longo. 

 Curvas de 90º e 180º – raio curto. 

 Standard, Schedule 40, Schedule X S, Schedule 80. 

 A pedido, forneceremos orçamentos com extremidades flangeadas ANSI ou DIN. As extremidades também 

poderão ser retas. 

 



 



 

 

CONEXÕES REDUÇÕES E CAP 

 Conexões de aço carbono forjado, sem costura, ASTM A 234 GR. WPB; dimensões conforme ANSI B 16.9; 

com extremidades chanfradas para solda de topo (BW). 

 Schedule STD-W, Schedule X S. 

 Espessuras de paredes (T) e diâmetros extremos (OD), iguais as curvas. 

 



 

 

CONEXÕES TUBULARES TE 

 Conexões de aço carbono forjado, sem costura, ASTM A 234 GR. WPB; dimensões conforme ANSI B 16.9; 

com extremidades chanfradas para solda de topo (BW). 

 Standard, Schedule 40, Schedule X S, Schedule 80. 

 Espessuras de paredes iguais as curvas. 

 A pedido, forneceremos orçamentos com extremidades flangeadas ANSI ou DIN. 

 As extremidades também poderão ser retas. 

 Forneceremos orçamento para Tes e Tes de redução com costura, consideravelmente mais econômicos. 

 



 

 


