
 

SOBREPOSTA 150 LIBRAS 

 Flanges em aço carbono laminado ASTM A 183 Gr.C. 

 Os Flanges são fornecido furados, faceados. 

 O ressalto de 1/16″ já está incluído na espessura e na altura do Flange. 

 Construção segundo ANSI B 16.5 

 



 

FLANGES CEGA 150 LIBRAS 

 Flanges em aço carbono laminado ASTM A 183 Gr.C. 

 Os Flanges são fornecido furados, faceados. 

 O ressalto de 1/16″ já está incluído na espessura e na altura do Flange. 

 Construção segundo ANSI B 16.5 

 



 

FLANGES COM PESCOÇO 150 LIBRAS 

 Flanges em aço carbono forjado ASTM A 105. 

 Os Flanges são fornecido furados, faceados e com o assentamento das porcas usinado. 

 As medidas “J” e “F” devem acompanhar o diâmetro interno do tubo. 

 O ressalto de 1/16″ já está incluído na espessura e na altura do Flange. 

 Construção segundo ANSI B 16.5 

 



 

FLANGES LISA 150 LIBRAS 

 Flanges em aço carbono laminado ASTM A 183 Gr.C. 
 Os Flanges são fornecido furados, faceados. 
 O ressalto de 1/16″ já está incluído na espessura e na altura do Flange. 
 Construção segundo ANSI B 16.5 

 



 

 

 

 

 


